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1 Unternehmen  

1.1 Einleitung  
 

 
Gründer und Eigentümer Dipl. -Ing. Bechir Chahed  
 
Clina Heiz- und Kühlelemente GmbH ist der führende Hersteller von 
Kunststoff -Kapillarrohrmatten und wurde im Jahre 1994 gegründet. 
Seit seiner Gründung hat Clina weltweit für weit mehr als 2000 Pro-
jekte maßgeschneiderte Kapillarrohrmatten geliefert.  
 
Der Name Clina steht für Climatisation na turelle, also die natürliche 
Temperierung (über Strahlung und Konvektion) von Räumen bzw. 

Gebäuden. Von Beginn an stand das effiziente Heizen und Kühlen 
bei größter Behaglichkeit im Zentrum aller Bemühungen. Um die 
Umwelt zu schonen, arbeitet die Clina mit daran, den Primärener-
giebedarf der Gesellschaft signifikant zu senken.  
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1.2 Vertrieb  
 

 
 
Clina vertreibt seine Produkte weltweit in mehr als 50 Länder. In 
Deutschland werden die Produkte direkt ohne Zwischenhandel an 
Abnehmer wie Verarbeiter, Bauherren, Generalunternehmer, u.a. 
verkauft.  

Im europäischen wie außereuropäischen Ausland arbeitet Clina mit 
Händlern, Verarbeitern und exklusiven Vertriebspartnern zusam-
men.  
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1.3 Produktion  
 

 
 

 

  

Alle Clina Kapillarrohrmatten werden in Deutschland hergestellt. 
Gut 25 Jahre wurde ausschließlich  in Berlin produziert. Um der stei-
genden Nachfrage gerecht zu werden, kam 2018 ein weiterer Pro-
duktionsstandort in Spreenhagen, Brandenburg dazu. Der Trend 
hielt an, so dass wir 2019 -2020 den Standort Spreenhagen großzü-
gig erweitert und im Sommer 2020 die gesamte Produktion dorthin 
verlagert haben.  
 
Für alle Kapillarrohre und Stammrohre wird hochwertiges Polypro-
pylen (PP-R) verwendet.  

Bei der stetigen Weiterentwicklung der Produktionsmaschinen 
nimmt das Verschweißen der Kapillarrohre mit dem Stamm - bzw. 
Verteilerrohr eine zentrale Rolle ein. Die einzigartige Schweißtechnik 
sorgt für einen sehr hohen Qualitätsstandard und ermöglicht eine  
langjährige Garantie.  
 
Jedes Produkt wird einer intensiven Qualitätsprüfung unterzogen, 
bevor es das Unternehmen verlässt . 
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1.4 Support  
 
Clina entwickelt, produziert und vertreibt Kapillarrohrmatten aus 
Polypropylen  sowie darauf basierende innovative Systemlösungen 
und Systemzubehör.  
 
 
 

 
In Verbindung mit Wärmepumpen entstehen effiziente Heiz - und 
Kühlsysteme . 
Weitere Produkte werden für die Anwendungsbereiche Energiege-
winnung , Energiespeicherung  sowie Raumluftentfeuchtung  an-
geboten  
 

 
Kunden profitieren von einer projektspezifischen Beratung , die u.a. folgende Leistungen enthält:  
 
 

ANGEBOTSERSTELLUNG 

Á auf Basis von Leistungsverzeichnissen, Projektbeschreibungen  
Á Klärung offener technischer Fragen mit dem Kunden oder Planer  
Á für die Lieferung aller Systemkomponenten einschließlich Ver-

rohrung, Trennsystem und Verteiler,  Mess- und Regeltechnik  
Á Empfehlung erfahrener  Installationsfirmen  
 
 
 
 
 

AKQUISITIONSUNTERSTÜTZUNG 

Á Informationsmaterial zu unseren Produkten, zu Systemlösungen 
mit Kapillarrohrmatten etc.  

Á Begleitung und Unterstützung durch  Clina Ingenieure bei  Akqui-
sitionsgesprächen  

Á Besichtigung der Produktion von Clina mit dem Kunden  
 
 

PLANUNG UND TECHNISCHE BERATUNG 

Bei vorliegenden Zeichnungen für die Gebäude bzw. Räumlichkeiten 
und den Daten für die Kühllast/Heizlast bieten wir:  
Á Unterstützung bei der Entwurfsplanung  
Á Unterstützung bei der Ausführungsplanung  

Auf Grundlage bestehender CAD -Zeichnungssätze  können wir 
die Clina Kapillarrohrmatten  in Ihre Pläne eintragen.  

Á Bereitstellung von Planungsunterlagen:  
Á Berechnungstools für die Hydraulik und für die Ermittlung 

von Leistungswerten  der Clina Kapillarrohrsysteme in ver-
schiedenen  Einbauzuständen  

Á Leistungsverzeichnisse  
Á Montageanleitungen  

 

 

WERKPLANUNG MIT BIOCLINA 

Im Rahmen der Beauftragung eines BioClina Projektes, bieten wir 
auf der Grundlage bestehender Planungsunterlagen (Grundrisse, 
Schnitte, Heizlastberechnung etc.)  folgende Leistungen an:  
Á Auslegung der BioClina Anlage  
Á Erstellung einer Belegungsplanung (Matten -Verlegeplan)  
Á Erstellung von Verrohrungsplänen  
Á Erstellen von Raumdatenlisten mit hydraulischem Abgleich  
Á Erstellen von Stücklisten über alle benötigten Komponenten für 

das Bauvorhaben  
 

BAUSTELLENUNTERSTÜTZUNG 

Á Empfehlung von erfahrenen Installationsfirmen  
Á Montageanleitungen  
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1.5 Ihre Ansprechpartner  
 

FIRMENSITZ 

Clina Heiz - und Kühlelemente GmbH  
Eichhorster Weg 80  
13435 Berlin  
Tel.  +49 30 402054-0 
Fax  +49 30 402054-19 
INFO@CLINA.DE 
 
WWW.CLINA.DE 
WWW.BIOCLINA.DE  
 
 
 
 

PRODUKTIONSSTANDORT 

Clina Heiz - und Kühlelemente GmbH  
Am Winkel 11  
15528 Spreenhagen  
Deutschland  
Tel.  + 49 30 402054-0 
Fax  + 49 30 402054-0 
 
 

GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Dipl. -Ing. Bechir Chahed  
Tel. +49 30 402054-0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANGEBOTSERSTELLUNG/TECHNISCHE BERATUNG 

Dipl. -Ing. , Dipl. -Wirt. -Ing. Thomas Kresse  
Tel. + 49 30 402054-22 
KRESSE@CLINA.DE 
 
Hilmar Schwerdt , Staatl ich  gepr üfter  Techniker  
Tel. + 49 30 402054-25 
SCHWERDT@CLINA.DE 
 
Maximilian Fürst, M.Sc.  
Tel. + 49 30 402054-28 
FUERST@CLINA.DE 
 
 

AUFTRAGSABWICKLUNG 

Diana Fehse  
Tel. +49 30 402054-0 
FEHSE@CLINA.DE

 
 
 
 
 

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern!  

mailto:info@clina.de
http://www.clina.de/
https://www.bioclina.de/
mailto:kresse@clina.de
mailto:schwerdt@clina.de
mailto:fehse@clina.de
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2 Kapillarrohrsysteme zum Heizen und Kühlen  

2.1 Funktionsprinzipien und Merkmale  
 
Clina Kapillarrohrmatten werden direkt unter der Oberfläche einer 
oder mehrerer Raumumschließungsflächen - dies können die De-
cke, die Wand oder der Boden sein - installiert.  
 
Zum Heizen bzw. Kühlen von Räumen strömt  warmes  bzw. kaltes 
Wasser (Anlagenmedium ) durch die sehr schlanken Kapillarrohre 
mit einem Außendurchmesser von 3,4 oder 4,3 mm. Die mit Clina  
Kapillarrohrm atten ausgestatteten Raumflächen werden dabei 
gleichmäßig temperiert . Sie sorgen für ein schnelle s Abführ en der 
Kühllasten bzw. Zufüh ren  der Wärme zu zum großen Teil  über Strah-
lung und teilweise  über Konvektion.  
 
Aufgrund der großen Austauschflächen können auch bei geringen 
Temperaturdifferenzen zwischen den aktiven Raumoberflächen 
und der Raumluft  große Energiemengen zug frei  und geräuschlos 
übertragen werden.  
 
Zum KÜHLEN werden Clina  Kapillarrohrmatten vorzugsweise in 
oder an der Decke  installiert; die Oberflächentemperatur der Decke 
beträgt dabei in Abhängigkeit von der Vorlauftemperatur ca. 19  °C 
bei lediglich 2  bis 3 K Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf 
(Temp.VL = i. d. R. 16 °C; Temp.RL = 18 °C oder 19 °C). Je nach Art der 
Decke bzw. der  Einbausituation  können dab ei Kühllei stungen von 
bis zu 100 W/m² (Ɵ=10 K) für geschlossene Kühlstrahldecken erreicht  
werden.  
 
Um die bei allen Flächenkühlsystemen vorhandene Gefahr der Tau-
punktunterschreitung und die damit verbundene Kondensatbildung 
sicher ausschließen zu können, wird jede Regelzone mit einem oder 
mehreren Taupunktfühlern versehen. Zum Schutz der Kühlfläche 
vor Kondensation wird die Durchströmung der Kapillarrohrmatten 
bei Taupunktgefahr durch Schließen des  Stellventils unterbunden. 
Dem Abschalten der einzelnen Zonen kann durch Einsatz einer ent-
halpiegeführten VL -Temperaturregelung entgegengewirkt werden.  
 
In großen, intensiv genutzten Gebäuden, insbesondere Bürogebäu-
den, werden Kühldecken häufig mit einer unterstützenden Lüf-
tungs - und Klimaanlage kombiniert, so dass in der Praxis eine Tau-
punktunterschreitung sehr selten auftritt. Diese ist meist notwendig, 
um alle Nutzer sicher mit der vorgeschriebenen erforderlichen 
Frischluft zu versorgen und die entstehenden stofflichen Lasten ab-
zuführen. Über die Klimaanlage wird hier auch die relative Feuchte 
gesteuert und im für die Nutzer behaglichen und taupunktunkri ti-
schen Bereich von ca. 50 % relative Feuchte gehalten.  
 
Da die Abführung der Kühllasten bei dieser Anlagenkombination 
aber über die Kühldecke erfolgt, kann die Luftwechselrate auf das 
hygienisch notwendige Minimum (ca. 2 - bis 3-facher Luftwechsel) re-
duziert und die Lüftungsanlage erheblich verkleinert werden.  
Zum HEIZEN wird das Clina  Kapillarrohrs ystem mit ca. 28-33 °C war-
men Wasser durchströmt. Die Oberflächentemperatur z.B. der De-
cken liegt in diesem Fall bei ca. 27 -30 °C. Somit wird selbst beim Hei-
zen die Strahlungsenergie vom Nutzer  (Temperatur ca. 32 -35 °C) an 
die temperierte  Decke abgegeben.  
 
Untersuchungen haben gezeigt, dass bis zu einer Leistung von ca. 
60-70 W/m² , je nach Strahlungssymmetrie, keine Komforteinbußen 
beim Heizen mit der Raumdecke zu erwarten sind.  
Höhere Leistungen können über die Bodenfläche (100 W/m² nach 
DIN) und die Wandfläche (130 W/m²) erreicht werden, bei voller Be-
haglichkeit.  
 
Clina Systeme sind selbstverständlich auch als Fußboden - oder 
Wandheizung bestens geeignet. Dabei können die wärmespenden-
den Kapillarrohre direkt unter der Oberfläche installiert werden. Bei 
Fußböden ist es auch möglich, die Clin a Kapillarrohrm atten direkt 
unter de m Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett, Teppichboden)  oberhalb 
der Lastverteilschicht anzubringen.  Aufgrund Ihrer wesentlich 

größeren Oberfläche sind Clina Kapillarrohrmatten erheblich effizi-
enter als konventionelle Systeme. Zur Erreichung der gleichen Heiz-
leistung benötigt das Clina System deutlich niedrigere Vorlauftem-
peraturen. Damit sind sie das ideale Wärmeabgabesystem für Wär-
mepumpen, deren Leistungszahl entsprechend steigt. Des Weiteren 
ermöglichen Clina Kapillarrohrmatten die Realisierung von außeror-
dentlich geringen Aufbauhöhen. Bei Fußböden z.B. ist es möglich, 
die Clina Kapillarrohrmatten nicht nur im Estrich, sondern auch im 
Dünnschicht -Verfahren direkt unter dem Bodenbelag aufzubringen.  
 
Generell sind Clina Heiz - und Kühlsysteme dank der Geometrie und 
Lage der Kapillarrohre deutlich flinker als konventionelle Systeme.  
 

Systemtrennung  
Clina Kapillarrohrmatten werden aus hochwertigem und langlebi-
gem Polypropylen (PP-R) hergestellt und meist auch mit gleichem 
Rohrwerkstoff hydraulisch angebunden. Im Gegensatz zu den aus 
konventionellen Fußbodenheizungen bekannten PEX -Rohren sind 
PP-Rohre schweißbar.   
Diese Eigenschaft bietet große Vorteile bei der Montage ( Heizele-
ment -Muffenschweißen) und bei späteren Umbauten. Darüber hin-
aus können durch z.B. Fremdgewerke verursachte Beschädigungen 
der Kapillarrohr e schnell und problemlos repariert werden.  
Wie alle schweißbaren Kunststoffe ist auch Polypropylen sauerstoff -
diffusionsoffen. Das bedeutet, dass bis zur Erreichung der Sätti-
gungsgrenze Sauerstoff durch die Wandung des Rohres in das Was-
ser eindringt. Sofern nicht ȿ die auch beim Einsatz konventione ller 
Systeme zu empfehlenden ȿ Maßnahmen zum Schutz der Gesamt-
anlage gegen sauerstoffbedingte und mikrobakterielle Korrosion 
vorgesehen sind  (z.B. VE-Wasser + GenoSafe A der Fa. Grünbeck), 
werden beim Clina System zwei separate Wasserkreise installiert 
und  diese mittels Edelstahl -Wärmetauscher voneinander getrennt.  
So entstehen zwei völlig separate hydraulische Kreise, die als Pri-
märkreis (Wärmeerzeuger / Kälteaggregat bis Systemtrennung) und 
Sekundärkreis (Kapillarrohrsystem ab Systemtrennung) bezeichnet 
werden. Der Wärmetauscher kann Teil einer kompakten Übergabe-
station sein, welche u.a. weitere  anlagentechnische Komponenten, 
wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß  sowie Absperr - und Sicherheitsar-
maturen , enthält.  
 
Alle mit Wasser in Berührung kommenden Komponenten im Sekun-
därkreis müssen aus korrosionsbeständigen Materialien , wie Kunst-
stoff, Bronze oder Messing sein. Wird diese Regel eingehalten, ist 
eine Verstopfung der Kapillarrohre definitiv ausgeschlossen. Da der 
eintretende Sauerstoff keinerlei Schaden anrichten kann, ist der Ein-
satz von Inhibitoren hier  nicht erforderlich.  
 
In großen Gebäuden werden häufig mehrere separate Sekundär-
kreise ausgebildet, die zum Beispiel jeweils ein Gescho ss oder ein 
Bauteil umfassen.  Diese Anlagenkonfiguration hat für den Nutzer 
zwei praktische Vorteile:  
Im Falle einer Beschädigung und damit verbundener Leckage ist die 
austretende Wassermenge auf ein Minimum begrenzt, denn es 
kann ausschließlich so viel Wasser austreten, bis der Druck im jewei-
ligen Sekundärkreis abgebaut ist. Hinzu kommt, dass Kapillarrohr-
matten pro Quadratmeter lediglich ca. 0,4 Liter Wasser enthalten.  
Des Weiteren müssen bei Umbau - oder Wartungsarbeiten oder Be-
triebsstörungen nur kleine Teilbereiche der Gesamtanlage aus der 
Funktion genommen und gegebenenfalls entleert werden.  
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Anwendungsbereiche von  
Clina  Kapillarrohrsystemen  
 
Clina Kapillarohrsysteme werden überall dort bevorzugt eingesetzt, 
wo die Zielsetzungen nach behaglichem Raumklima, geringen Be-
triebs - und Unterhaltskosten sowie umweltfreundlicher Betriebs-
weise erfüllt werden müssen.  
 
Daneben spielen häufig auch architektonische Gründe wie Oberflä-
cheneigenschaften, Platzbedarf und Flexibilität eine wichtige Rolle. 
Kapillarrohrmatten werden im Neubau und bei Sanierungen von un-
terschiedlichsten Gebäudetypen eingesetzt.  Als Niedrig temperatur-
system leistet die Clina Kapillarrohrtechnik einen wichtigen Beitrag 
zur Senkung der Betriebskosten und Entlastung der Umwelt. Diese 
Vorteile wurden bis heute vor allem in größeren gewerblichen Büro - 
und Bankgebäuden genutzt. Weitere Informationen zu aus geführ-
ten Heiz- und Kühlsystemen mit Clina Kapillarrohrmatten  finden Sie 
auf unserer Website (www.clina.de)  unter Referenzen.  
 
Über die konsequente Weiterentwicklung der Anwendungsmöglich-
keiten ist es gelungen, auch für kleine Objekte bzw. den Wohnbe-
reich höchst interessante und at traktive Lösungen , wie die BioClina 
Fußbodenheizung oder konvektive  Kühlung mit dem Clina 
GRAVIMAT (Kühlkonvektor ) anbieten zu können.  
 

Regelungsk onzept  
 
 
Grundsätzlich werden  Clina Kapillarrohrsysteme mit konstanter Vor-
lauftemperatur betrieben. Hierbei wird über einen Tauchfühler im 
Vorlauf der Anlage die  Systemtemperatur mit dem Sollwert vergli-
chen und der primärseitige Massenstrom vor dem Wärmetauscher 
entsprechend geregelt. Je nach der Hydraulik des Primärkreislaufes 
wird dieses stetige Ventil als 2 -Wege- oder 3 -Wege-Ventil ausgeführt. 
Eine Regelung der Vorlauftemperatur durch Rücklaufbeimischung 
im Sekundärkreislauf ist wegen der geringen Spreizung  und der Er-
höhung der Druckverlus te nicht zu empfehlen.  
 
Aufgrund des geringen Wasserinhaltes und der Spreizung von 2 K 
oder 3 K erfolgt die Regelung der Zonen als Zweipunktregelung 
(An/Aus). Eine stetige Regelung des Massenstromes  ist i.d.R. nicht 
zweckmäßig, da die Zweipunktregelung flink genug ist. Je nach Re-
gelsignal des Raumtemperaturreglers öffnet oder schließt der elekt-
rothermische Antrieb das jeweilige Zonenventil.  
 
Die Zonentemperaturregelung erfolgt für jede Zone gesondert  (Ein-
zelraumregelung) , wobei der Sollwert sowohl zentral als auch de-
zentral verstellt werden kann.  
Eine Umschaltung zwischen Heiz - oder Kühlbetrieb ist ebenfalls 
zentral durchführbar.  
 
Jede Zone ist zudem mit einem Taupunktfühler versehen. Dieser hat 
lediglich die Funktion einer Sicherheitseinrichtung, welche die Zone 
bei Gefahr der Unterschreitung des Taupunktes - auch wenn die 
Raumtemperatur über dem Sollwert liegt - abschaltet . Alternativ 
kann die Vorlauftemperatur gleitend nach der relativen Feuch te ei-
nes Referenzr aumes bzw. der Enthalpie des Außenluftzustandes ge-
regelt werden .  
 
Mit ansteigendem Taupunkt verringert sich damit zwar die Unter-
temperatur des Systems und somit die Leistung, aber ein Betrieb 
der Kühldecke ist weiterhin möglich. Ist die Feuchte wieder gesun-
ken und eine Kondensation ausgeschlossen, kehrt das System in 
den  normalen Regelmodus zurück.  
 
Die Leistung einer Kühldecke ergibt sich aus der mittleren Untertem-
peratur zur Raumtemperatur, d.h. je höher diese mittlere Untertem-
peratur ist, desto größer ist die Leistung der Kühldecke.  
 
Analog stellt sich die  Leistung  im Heizbetrieb mit der Temperaturdif-
ferenz zwischen mittlerer Übertempera tur und Raumtemperatur 
ein. 
 
Aufgrund der geringen Unter - bzw. Übertemperatur ergibt sich ein  
für den Nutzer sehr vorteilhafte r großer  Selbstregelungseffekt.  
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2  Kapillarrohrsysteme zum Heizen und Kühlen  
2.1  Funktionsprinzipien und Merkmale  

Anlagen - und Regelungsschema  
 

 
 
 
 

Prinzipskizze: Clina Kapillarrohrsystem Kühlen (Temperaturbeispiel)  
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2.2 Wicht ige Informationen, Waren gruppen,  
ergänzende Lieferbedingungen  
 
Alle in diesem Katalog angegebenen Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich der jeweils am Tag der Rechnungslegung geltenden Mehrwert-
steuer sowie den Verpackungs - und Versandkosten.  
 
Die jeweiligen Prozentsätze der Warengruppen richten sich nach den mit  uns getroffenen  Rahmenvereinbarungen. Neukunden wenden sich 
bitte diesbezüglich an einen der auf Seite 12 genannten Ansprechpartner . Gerne erstellen wir Ihnen auch projektbezogen ein entsprechendes 
Angebot für  die Lieferung von Kapillarrohrmatten und Zubehör.  
 
Zwischengrößen  der Clina Matten werden zu den Preisen der n ächstgrößeren Standardgröße berechnet.  
 
Alle  Maße werden ausschließlich in Millimeter (mm) angegeben.  
 
Bei Kassettendecken  muss grundsätzlich das lichte Einbringmaß für die Kapillarrohrmatten bzw. den Kassettentyp und dessen Abmessun-
gen angegeben werden.  
 
Maßangaben zu Clina Matten implizieren grundsätzlich Minustoleranzen , um in jedem Fall eine einwandfreie Passform  zu gewährleisten.  
 
Sämtliche von Clina angebotenen Matten, Fittings  und Rohre werden aus hochwertigem Polypropylen (PP -R), Typ 3, hergestellt. Die extrapo-
lierte Lebensdauer  beträgt dabei mehr als 50 Jahre. Spitzentemperaturen von 100  °C durch kurzfristig auftretende Störungen sind unprob-
lematisch. Dauertemperaturen von mehr als 60  °C führen, auch in Abhängigkeit des Betriebsdrucks , zu einer Verringerung der Lebensdauer.  
Die folgende Übersicht veranschaulicht die Zuordnung der Clina Artikel zu unseren Warengruppen : 
 

KAPITEL ARTIKELGRUPPE WARENGRUPPE 

3 Clina Heiz- und Kühlmatten  A 

4 Clina vorgefertigte Produkte  B 

5 Clina Rohre u. Zuleitungen  A 

6 Clina Steck-Anschlusssystem  B 

7 Clina Form- und Verbindungsteile  B 

8 Clina Mess- und Regeltechnik  B 

9 Clina Systemtrennung und Verteiler  B 

10 Clina Befestigungsmaterial  B 

11 Clina Werkzeuge C 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
siehe  Seite 109 
 
Ergänzende Lieferbedingungen  
 
In Abhängigkeit von den getroffenen Vereinbarungen liefern wir un-
sere Produkte bzw. Sys temkomponenten auch frei Baustelle Inland 
(ohne Abladen).  
 
In diesen Fällen ist durch den Besteller die ungehinderte und risiko-
freie Zufahrt zur Baustelle zu gewährleisten . 
 
Wartezeiten an der Baustelle gehen zu Lasten des Auftraggebers.  
 
Grundsätzlich ist die ordnungsgemäße Warenannahme durch den 
Käufer sicherzustel len. Etwaige feststellbare Beschädigungen muss 
sich der Käufer im eigenen Interesse vom Zusteller beim Empfang 
der Ware zur Wahrung seiner Schadensersatzansprüche schriftlich 
bescheinigen  lassen. 

Inform ation en für den Kauf von Form - 
und Verbindungsteilen - Kapitel 7 
 
7.1 Standard -Fittings  
 
Alle Fittings  sind DVGW - registriert und nach DIN 16962 genormt.  
 
Lieferzeit:  in der Regel kurzfristig ab Werk  
 
Verpackungseinheit:  Die angegebenen Verpackungseinheiten (VE) 
sind bei Bestellungen möglichst einzuhalten. Auf Anfrage können  
wir aber auch einzelne Fittings  liefern.  
 
7.2 Sonder -Fittings  
 
Die Maße und Qualitätsanforderungen entsprechen DIN 16962.  
 
Lieferzeit: in der Regel kurzfristig ab Werk  
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3 Heiz - und Kühlmatt en  

3.1 Grundtypen der Clina  Kapillarohrm atten  
 

G-Matte  
 

 S-Matte  
 

 U-Matte  
 

 

 

 

 

 

 

ORIMAT  

Kapillarrohr 3,4 x 0,55 mm,  
rundes Stammrohr 20 x 2,0 mm  
 
Die klassische Original -Kapillarrohrmatte von Clina  
 
 
 
 
 

OPTIMAT  

Kapillarrohr 4,3 x 0,8 mm,  
rundes Stammrohr 20 x 2,0 mm  
 
Die optimierte Kapillarrohrmatte zum Heizen und Kühlen für alle An-
wendungen, bei denen die Kapillarrohrmatte erhöhten mechani-
schen und/oder thermischen Belastungen ausgesetzt ist.  Einsatz im 
Putz, Estrich oder Beton oder als Erdreichkollektoren.  
 
Neben dem Zugewinn an Sicherheit spr echen für die OPTIMAT der 
deutlich geringere Druckverlust sowie die bessere Entlüftbarkeit.  
 
Für Sonderanwendungen auch mit größerem runden Stammrohr 
(25 x 2,3 mm) bzw. ovalem Stammrohr (20 x 12 x 2 mm) lieferbar.  
 

 

OVAMAT  

Kapillarrohr  3,4 x 0,55 mm,  
ovales  Stammrohr 20 x 12 x 2 mm (B x H x s)  
 
Die ideale Kapillarrohrmatte für Metallkassetten - und Trockenbau-
decken mit mehr Austauschfläche und geringerer Aufbauhöhe der 
Anschlüsse. 
 
 
 

FOLIMAT  

Kapillarrohr 4,3 x 0,8 mm,  
rundes Stammrohr 20  x 2 mm  
 
Kapillarrohrmatte in gelochter Einlegefolie (Rillenfolie) zur Anwen-
dung auf ebenen  Oberflächen auf Boden, Wand und Decke . 
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Anschluss arte n 
 
Mit Steckanschlüssen  
 
Der Anschluss der Clina Matte an die Zuleitungen erfolgt durch fle-
xible Clina Anschlussschläuche.  Die Standard -Winkelstellung  der 
Steckanschlüsse bei der ORIMAT, OPTIMAT und  FOLIMAT beträgt 
60°. 
 
Davon abweichende , frei wählbare Winkelstellungen müssen  bei Be-
stellung unbedingt  gesondert ange geben  werden . 
 

 
 

Abb.: Seitenanschluss bei normaler  Lage des Omegabandes 
 
Die Steckanschlüsse der OVAMAT  sind ausschließlich  in der Winkel-
stellung 0°, 90°,180° und 270° lieferbar.  Die Standard -Winkelstel-
lung der Steckanschlüsse bei der OVAMAT  beträgt 90°.  
 

 
 

Abb.: ovales Stammrohr  
 
Offene Enden zum Schweißen  
 
Die offenen Enden der Stammrohre 20 x 2,0 mm werden mit den 
Stammrohren der benachbarten Matte bzw. mit den Zuleitungen 
stumpf oder mittels Muffe verschweißt. Die dazu notwendigen 
Schweißgeräte werden im Kapitel 11 ɉWerkzeug und Montagehilfenɇ 
beschrieben.  
 

Mattenbreiten  
 
Die Standard breite  der S- bzw. G-Matten beträgt 1.000 mm .  
Alle darüber hinaus gehende Breiten werden im Werk auf das ge-
wünschte Maß zusammengeschweißt. Aus verpackungs - und liefer-
technischen Gründen beträgt die max. Breite aller Matten  
ɮ 1.300 mm.  
 
Die FOLIMAT kann ausschließlich in den Breiten 300 mm und 
600 mm  geliefert werden.  
 
 

Abstand der Mattenstämme  |  Standard  
 

 
 
Sondermatten  auf Anfrage  

 
 

Lage der Omega bänder bei S-Matten  
 
Je nach Anwendung und Bauart der Clina Matten (nur S -Matten) 
muss bei der Bestellung unbedingt angegeben werden, wie die 
Omegabänder an der Matte zu befestigen sind.  
 
Man unterscheidet zwei verschiedene Befestigungsarten : 
(hier : Darstellung der Kapillarrohrmatte an Rohbetondecke ) 
 
 
Omega bänder normal angebra cht  |  Standard  
 

 
 
Die davon abweichende Sonderausführung ɉOmegabänder hinten  
angebrachtɇ ist bei Bestellung unbedingt  gesondert anzugeben.  
 
 
Omega bänder hinten angebracht  
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Folgende Fälle sind zu unterscheiden:  
 

LFD. 
NR. 

BAUART /  AUSFÜHRUNG LAGE DER MATTENSTÄMME LAGE DER 
OMEGABÄNDER 

ANGABE BEI 
BESTELLUNG 

1 Metallkassetten  im Deckenhohlraum  normal  N 

2 Putzdecke an Rohdecke  im Deckenschlitz  hinten  H 

3 Putzdecke an Rohdecke  im Wandschlitz, Stuckkante / Abkoffe-
rung oder Überfü hrung der Raumwand  

normal  N 

4 Putzdecke an Gipsträgerplatte  im Deckenhohlraum  hinten  H 

5 Gipskartondecke  
(oben aufgelegt)  

im Deckenhohlraum  normal  N 

6 Putzwand  Estrich / in der Abhangdecke  normal  N 

7 Putzwand  im Wandschlitz  hinten  H 

8 Fußbodenh eizung im Bodenschlitz  / in der Dämmung  hinten  H 

9 Fußbodenh eizung  im Estrich  / auf der Dämmung  normal  N 
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3.1.1 Zulagen für Sonderanfertigungen - Übersicht  
 
Bei Angabe der nachfolgenden Sonderanfertigungen gelten die Angaben rechts/links für die Sichtweise auf die Mattenstämme mit oben 
liegendem geschlossenen Omegaband  (siehe Mat tendarstellung Seite  21)! 
 

Stammrohrverlängerung  
Auf Ihren Wunsch können bei Matten mit offenen Anschweißenden und mit Stammrohr 20 x 2,0 mm die Stammrohre durch das Anschwei ßen 
von Rohrstücken werkseitig verlängert werden.  
 

AUSFÜHRUNG  

mit Stammrohrverlängerung bis 150 mm   

 

Steckanschlüsse  
Auf Ihren Wunsch können die Matten werkseitig mit Steck anschlüssen  ausgestattet werden.  
 

AUSFÜHRUNG  

mit werkseitig angeschweißtem geradem Stecka nschluss  
FGAI 20/10 10 mm  

 

mit werkseitig angeschweißtem Seitenanschluss 90° 
FSAI 20/10 10 mm  

 

mit werkseitig angeschweißtem geraden Steckanschluss  
FGAS 20/15 15 mm (Steckverbinder mit Sicherungsring)  

 

mit 2 werkseitig angeschweißten Steckanschlüssen 10 mm  
(FGAI 20/10 oder FSAI 20/10) und 2 Endkappen  

 

mit 2 werkseitig angeschweißten geraden Steckanschlüssen (FGAS 20/15) 15 mm und 2 Endkappen   

 

Mittenverschluss   
Für die Sonderausführung der G -Matte als Mattentyp GM (siehe z.B. Kap. 3.2.1) mit den Anschlüssen auf einer Seite ist ein Zulagepreis für 
die erforderliche mitt ige Endkappe zu kalkulieren.  
 

AUSFÜHRUNG  

mit  Mittenverschluss z.B.  für Mattentyp GM (1 St. pro Matte)   

 

Muffe, Endkappe oder 90° -Winkel 20 mm  
Auf Wunsch schweißen wir Ihnen werkseitig an den Mattenstamm eine Muffe bzw. einen 90° -Winkel für die Verbindung auf der Baustelle mit 
weiteren Elementen oder der Rohrleitung bzw. eine Endkappe für das Endst ück einer  Matte an.  
 

AUSFÜHRUNG  

mit angeschweißter Muffe*   

mit angeschweißtem 90° -Winkel 20 mm*   

mit angeschweißter Endkappe 20 mm   

 
*  technologisch bedingt ist keine werkseitige D ichtheits prüfung möglich  
 

Klebeband, Kleber und Schutzfolie  
AUSFÜHRUNG  

mit doppelseitigem Klebeband zur Fixierung   

mit doppelseitigem Klebeband ɉBullranɇ zur Fixierung  

vollflächig mit Kleber und Schutzfolie   
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3.2 ORIMAT  
Kapillarrohr 3,4 x 0,55 mm ȿ mit rundem Stammrohr  
 

AUSFÜHRUNG/PRODUKT 

 
Ausführung : Gipskartondecke | Fugenlose Trockenbaudecke  mit aufgelegter Kapillarrohrmatte , Heiz- und Kühlfunktion  
Produkt: ORIMAT S 10 
Referenz:  V Tower Prag © PSJ Invest Prague 
 

 
Ausführung : Akustikputzdecke  |  BASWA Cool , Mehrschichtsystem mit integrierter Kapillarrohrmatte , Heiz- und Kühlfunktion  
Produkt: ORIMAT G 10 
Referenz:  Rolex Learning Center Lausanne  © Clina Heiz- und Kühlelemente GmbH  
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3.2.1 HEIZ- UND  KÜHLMATTE ORIMAT G 10.00 | 10.11 | 10.20 | 10.02 | GM 10.11  
 

G 10.00 G 10.11 GM 10.11  

mit offenen Stammrohren  
zum Anschweißen  

mit 2 diagonalen  
Steckanschlüssen  

mit 2 seitlichen Steckanschlüssen  
und 1 Mittenverschluss  

   
 

STECKANSCHLÜSSE 

EINSATZBEREICHE 

Á Akustikputzdecke | BASWA  Cool 
Á Gipskartondecke |  Gipskartonplatten  
Á Metalldecke | Metallkassetten,  Metallpaneele  
Á Raum- oder Wandelement | Konvektor  GRAVIMAT 
 

TECHNISCHE DATEN 

MATERIAL/FARBE Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau  

STAMMROHR  20 x 2,0 mm ; rund  

KAPILLARROHR  3,4 x 0,55 mm  

ABSTAND A  10 mm  

LÄNGE L  600-6000 mm in 10 -mm -Schritten  

BREITE B  ab 150 mm in 10-mm -Schritten  

ANSCHLUSSART  ohne Anschlüsse/mit 2 Steckanschlüssen  10 oder 15 mm  

SPEZ. MASSE  ca. 370 g/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. WASSERINHALT  0,370 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE  ca. 740 g/m² Kapillarrohrfläche  

DRUCKSTUFE PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 

  

BEZEICHNUNG G 10.11 GM 10.11 G 10.20 G 10.02 

BESCHREIBUNG mit 2 diagonalen  
Steckanschlüssen  

mit 2 seitlichen  
Steckanschlüssen  

und 1 Mittenverschluss  

mit 2 linken  
Steckanschlüssen  

mit 2 rechten  
Steckanschlüssen  

PIKTOGRAMM  
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ORIMAT G 10 

Für die Kapillarrohrmatte ORIMAT G 10 stehen verschiedene Längen und Breiten zur Auswahl:  

Länge : 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 mm  

Breite : 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 mm  

 
Bestellbeispiel für eine Clina Kapillarrohrmatte  
Typ ORIMAT, G 10.00, Länge 2000 mm, Breite 500 mm ohne Anschlüsse:  

 

AUSFÜHRUNG  

mit 2 Steckanschlüssen 10 mm und 2 Endkappen   

mit 2 Steckanschlüssen (gerade) 15 mm und 2 Endkappen   

mit Stammrohrverlängerung bis 150 mm   

mit Mittenverschluss für Mattentyp GM 10.11 (1 St. pro Matte)   

mit angeschweißter Muffe *  

mit angeschweißtem 90° -Winkel *  oder Endkappe   

 
*  technologisch bedingt ist keine werkseitige Dichtheitsprüfung möglich  
 
 

Artikelnummer: Typ ORIMAT G 10 . 2000 . 0500 . 00  
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3.2.2 HEIZ- UND  KÜHLMATTE ORIMAT S 10.00 | 10.11 | 10.20 | 10.02  
 

S 10.00 S 10.11 

mit offenen Stammrohren  zum Anschweißen  mit 2 diagonalen  Steckanschlü ssen 

 

 

 

schematische Darstellung der Schlaufenüberlappung  
 

STECKANSCHLÜSSE 

 

EINSATZBEREICHE 

Á Gipskartondecke | Gipskartonplatten  
Á Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele  
Á Deckensegel | Gip skartonsegel | Metallsegel  
Á Gipskartonwand | Gipskartonplatten  
 

TECHNISCHE DATEN 

MATERIAL/FARBE Polypropylen (PP-R) recycelbar /blau  

STAMMROHR  20 x 2,0 mm , rund  

KAPILLARROHR  3,4 x 0,55 mm  

ABSTAND A  10 mm  

LÄNGE L  600-6000 mm i n 10-mm -Schritten  

BREITE B  ab 150 mm i n 20-mm -Schritten  

ANSCHLUSSART  ohne Anschlüsse/ mit 2 Steckanschlüssen 10 oder 15 mm  

SPEZ. MASSE  ca. 370 g/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. WASSERINHALT  0,370 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE  ca. 740 g/m² Kapillarrohrfläche  

DRUCKSTUFE PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 

 
 
 
 
 

BEZEICHNUNG S 10.00 S 10.11 S 10.20 S 10.02 

BESCHREIBUNG mit offenen  
Stammrohren  

mit 2 diagonal en 
Steckanschlüssen  

mit 2 linken  
Steckanschlüssen  

mit 2 rechten  
Steckanschlüssen  

PIKTOGRAMM  
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ORIMAT S 10 

Für die Kapillarrohrmatte ORIMAT S 10 stehen verschiedene Längen und Breiten zur Auswahl:  

Länge : 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 mm  

Breite : 150 | 200 | 250 | 300 |  350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 mm  

 
Bestellbeispiel für eine Clina Kapillarrohrmatte  
Typ ORIMAT, S 10.00, Länge 2000 mm, Breite 500 mm ohne Anschlüsse : 

 

AUSFÜHRUNG  

mit 2 Steckanschlüssen 10 mm und 2 Endkappen   

mit 2 Steckanschlüssen (gerade) 15 mm und 2 Endkappen   

mit Stammrohrverlängerung bis 150 mm   

mit angeschweißter Muffe *  

mit angeschweißtem 90° -Winkel *  oder Endkappe   

 
*  technologisch bedingt ist keine werkseitige Dichtheitsprüfung  möglich  

Artikelnummer: Typ ORIMAT S 10 . 2000 . 0500 . 00  
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3.3 OPTIMAT  
Kapillarrohr  4,3 x 0,8 mm ȿ mit rundem Stammrohr  
 

AUSFÜHRUNG/PRODUKT 

 
Ausführung : Putzdecke | Putz an Rohbeton mit eingeputzter Kapillarrohrmatte , Heiz- und Kühlfunktion  
Produkt: OPTIMAT SB 20 
Referenz:  © Danubiana Meulensteen Art Museum Bratislava  
 

 
Ausführung : Putzdecke | Putz an Gipskarton  mit eingeputzter Kapillarrohrmatte , Heiz- und Kühlfunktion,  
Putzwand | Putz an Gipskarton, Mauerwerk , Beton  mit eingeputzter Kapillarrohrmatte , Heiz- und Kühlfunktion   
Produkt:  OPTIMAT SB 20  
Referenz:  Hörsaal Psychologische Hochschule Berlin © a -base büro für architektur, Foto: Klaus Romberg   
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3.3.1 HEIZ- UND  KÜHLMATTE OPTIMAT GB 20.00 | 20.11 | 20.20 | 20.02 |  GBM 20.11 
 

GB 20.00 GB 20.11 GBM 20.11 

mit offenen Stammrohren  
zum Anschweißen  

mit 2 diagonalen  
Steckanschlüssen  

mit 2 seitlichen Steckanschlüssen  
und  1 Mittenverschluss  

   
 

STECKANSCHLÜSSE 

EINSATZBEREICHE 

Á Betondecke oder Betonwand | Betonfer tigteil, Ortbeton (Decke)  
Á Putzdecke oder -wand | Gipskarton, Mauerwerk, Rohbeton  
Á Boden | Estrich  
Á Erdreich | Erdkollektor  
Á Fassade | Fassadenabsorber  
 

TECHNISCHE DATEN 

MATERIAL/FARBE Polypropylen (PP-R) recycelbar /blau  

STAMMROHR 20 x 2,0 mm , rund  

KAPILLARROHR 4,3 x 0,8 mm  

ABSTAND A  20 mm  

LÄNGE L  600-6000 mm in 10 -mm -Schritten  

BREITE B ab 150 mm in 20 -mm -Schritten  

ANSCHLUSSART  ohne Anschlüsse/mit 2 Steckanschlüssen  10 oder 15 mm  

SPEZ. MASSE  ca. 430 g/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. WASSERINHALT  0,320 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE  ca. 750 g/m² Kapillarrohrfläche  

DRUCKSTUFE PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 

  

BEZEICHNUNG GB 20.11 GBM 20.11 GB 20.20 GB 20.02 

BESCHREIBUNG mit 2 diagonalen  
Steckanschlüssen  

mit 2 seitlichen  
Steckanschlüssen  

und 1 Mittenverschluss  

mit 2 linken  
Steckanschlüssen  

mit 2 rechten  
Steckanschlüssen  

PIKTOGRAMM  
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OPTIMAT GB 20 

Für die Kapillarrohrmatte OPTIMAT GB 20 stehen verschiedene Längen und Breiten zur Auswahl:  

Länge : 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 mm  

Breite : 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 mm  

 
Bestellbeispiel für eine Clina Kapillarrohrmatte   
Typ OPTIMAT, GB 20.00, Länge 2500 mm, Breite 1000 mm ohne Anschlüsse:  

 

AUSFÜHRUNG   

mit 2 Steckanschlüssen 10 mm und 2 Endkappen   

mit 2 Steckanschlüssen (gerade) 15 mm und 2 Endkappen   

mit Stammrohrverlängerung bis 150 mm   

mit Mittenverschluss für Mattentyp GBM 20.11 (1 St.  pro Matte)   

mit angeschweißter Muffe *  

mit angeschweißtem 90° -Winkel *  oder Endkappe   

 
*  technologisch bedingt ist keine werkseitige Dichtheitsprüfung  möglich  
  

Artikelnummer: Typ OPTIMAT GB 20 . 2500 . 1000 . 00  
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3.3.2 HEIZ- UND  KÜHLMATTE OPTIMAT SB 10.00 | 10.11 | 10.20 | 10.02  
 

SB 10.00 SB 10.11 

mit offenen Stammrohren  zum Anschweißen  mit 2 diagonalen  Steckanschlüssen  

  

 

schematische Darstellung der Schlaufenüberlappung  
 

STECKANSCHLÜSSE 

 

EINSATZBEREICHE 

Á Gipskartondecke | Gipskartonplatten  
Á Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele  
Á Gipskartonwand | Gipskartonplatten  
 

TECHNISCHE DATEN 

MATERIAL/FARBE Polypropylen (PP-R) recycelbar /blau  

STAMMROHR  20 x 2,0 mm , rund  

KAPILLARROHR  4,3 x 0,8 mm  

ABSTAND A  10 mm  

LÄNGE L  600-6000 mm in 10-mm -Schritten  

BREITE B  ab 150 mm in  20-mm -Schritten  

ANSCHLUSSART  ohne Anschlüsse/ mit 2 Steckanschlüssen 10 oder 15 mm  

SPEZ. MASSE  ca. 870 g/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. WASSERINHALT  0,570 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE  ca. 1440 g/m² Kapillarrohrfläche  

DRUCKSTUFE PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 

  

BEZEICHNUNG SB 10.00 SB 10.11 SB 10.20 SB 10.02 

BESCHREIBUNG mit offenen  
Stammrohren  

mit 2 diagonalen  
Steckanschlüssen  

mit 2 linken  
Steckanschlüssen  

mit 2 rechten  
Steckanschlüssen  

PIKTOGRAMM  
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OPTIMAT SB 10 

Für die Kapillarrohrmatte OPTIMAT SB 10 stehen verschiedene Längen und Breiten zur Auswahl:  

Länge : 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 mm  

Breite : 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 mm  

 
Bestellbeispiel für eine Clina  Kapillarrohrm atte  
Typ OPTIMAT, SB 10.00, Länge 2500 mm, Breite 1000 mm ohne Anschlüsse:  

 

AUSFÜHRUNG   

mit 2 Steckanschlüssen 10 mm und 2 Endkappen   

mit 2 Steckanschlüssen (gerade) 15 mm und 2 Endkappen   

mit Stammrohrverlängerung bis 150 mm   

mit angeschweißter Muffe *  

mit angeschweißtem 90° -Winkel * oder Endkappe   

 
*  technologisch bedingt ist keine werkseitige Dichtheitsprüfung  möglich  
  

Artikelnummer:  Typ OPTIMAT SB 10 . 2500 . 1000 . 00 
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3.3.3 HEIZ- UND KÜHLMATTE OPTIMAT SB 20.00 | 20.11 | 20.20 | 20.02  
 

SB 20.00 SB 20.11 

mit offenen Stammrohren  zum Anschweißen  mit 2 diagonalen  Steckanschlüssen  

  

 

STECKANSCHLÜSSE 

 

EINSATZBEREICHE 

Á Betondecke oder Betonwand | Betonfer tigteil, Ortbeton (Decke)  
Á Putzdecke oder -wand | Gipskartonpla tt en, Mauerwerk, Rohbeton  
Á Boden | im  Zementestrich  oder Fließestrich  
 

TECHNISCHE DATEN 

MATERIAL/FARBE Polypropylen (PP-R) recycelbar /blau  

STAMMROHR  20 x 2,0 mm , rund  

KAPILLARROHR  4,3 x 0,8 mm  

ABSTAND A  20 mm  

LÄNGE L  600-6000 mm i n 10 mm -Schritten  

BREITE B  ab 150 mm in  40-mm -Schritten  

ANSCHLUSSART  ohne Anschlüsse/ mit 2 Steckanschlüssen 10 oder 15 mm  

SPEZ. MASSE  ca. 430 g/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. WASSERINHALT  0,320 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE  ca. 750 g/m² Kapillarrohrfläche  

DRUCKSTUFE PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 

  

BEZEICHNUNG SB 20.00 SB 20.11 SB 20.20 SB 20.02 

BESCHREIBUNG mit offenen  
Stammrohren  

mit 2 diagonalen  
Steckanschlüssen  

mit 2 linken  
Steckanschlüssen  

mit 2 rechten  
Steckanschlüssen  

PIKTOGRAMM  
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OPTIMAT SB 20 

Für die Kapillarrohrmatte OPTIMAT SB 20 stehen verschiedene Längen und Breiten zur Auswahl:  

Länge : 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 mm  

Breite : 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 mm  

 
Bestellbeispiel für eine Clina  Kapillarrohrm atte  
Typ OPTIMAT, SB 20.00, Länge 2500 mm, Breite 1000 mm ohne Anschlüsse : 

 

AUSFÜHRUNG   

mit 2 Steckanschlüssen 10 mm und 2 Endkappen   

mit 2 Steckanschlüssen (gerade) 15 mm und 2 Endkappen   

mit Stammrohrverlängerung bis 150 mm   

mit angeschweißter Muffe *  

mit angeschweißtem 90° -Winkel *  oder Endkappe   

mit doppelseitigem Klebeband ɉBullranɇ zur Fixierung  

 
*  technologisch bedingt ist keine werkseitige Dichtheitsprüfung  möglich  
 

Artikelnummer: Typ OPTIMAT SB 20 . 2500 . 1000 . 00  
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3.4 OVAMAT  
Kapillarrohr  3,4 x 0,55 mm ȿ mit ovalem Stammrohr  
 

AUSFÜHRUNG/PRODUKT 

 
Ausführung : Metalldecke | Bandrasterdecke mit Metallkassetten mit rückseitig fixierten Kapillarrohrmatten, Heiz - und Kühlfunktion  
Produkt: OVAMAT U 10  
Referenz:  Büroneubau im Quartier Cloche dɄOr in Luxemburg© Clina Heiz- und Kühlelemente GmbH  
 

 
Einsatzbereich:  Deckensegel |  Metallsegel  mit Kapillarrohrmatte , die auf der Innenseite des Segels fixiert ist , Heiz- und Kühlfunktion  
Produkt: OVAMAT G 10  
Referenz:  Sanierung Bürogebäude Gustav -Heinemann -Ring München  © S & L Kühldecken und Heizungssysteme GmbH & Co. KG   
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3.4.1 HEIZ- UND  KÜHLMATTE OVAMAT U 10.11 | UM 10.11  
 

U 10.11 UM 10.11  

mit 2 mittigen  Steckanschlüssen  mit 2 seitlichen Steckanschlüssen  und 1 Mittenverschluss  

  
 

STECKANSCHLÜSSE 

BEZEICHNUNG U 10.11 UM 10.11 

 
 

Winkelstellung Steckanschluss 90°  ovales  Stammrohr  

BESCHREIBUNG mit 2 mittigen  
Steckanschlüssen  

mit 2 seitlichen  
Steckanschlüssen  

und 1 Mittenverschluss  

WINKELSTELLUNG  
STECKANSCHLUSS 

90° (Standard)  
90°|270° möglich  

90° (Standard)  
90°|270° möglich  

PIKTOGRAMM  

  
 

EINSATZBEREICHE 

Á Deckensegel | Metallsegel  
Á Metalldecke | Metallkasse tt en, Metallpaneele  
 

TECHNISCHE DATEN 

MATERIAL/FARBE Polypropylen (PP-R) recycelbar /blau  

STAMMROHR  20 x 12 x 2,0 mm , oval  

KAPILLARROHR  3,4 x 0,55 mm  

ABSTAND A  10 mm  

LÄNGE L  600-6000 mm in 10 -mm -Schritten  

BREITE B  ab 150 mm in 20 -mm -Schritten  

ANSCHLUSSART  mit 2 mittigen Steckanschlüssen  
oder  2 seitl ichen  Steckanschlüssen 10 mm  

SPEZ. MASSE  ca. 430 g/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. WASSERINHALT  0,430 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE  ca. 860 g/m² Kapillarrohrfläche  

DRUCKSTUFE PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 
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OVAMAT U 10.11 | UM 10.11  

Für die Kapillarrohrmatte OVAMAT U 10.11 und UM 10.11 stehen verschiedene Längen und Breiten zur Auswahl:  

Länge : 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 mm  

Breite : 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 mm  

 
Bestellbeispiel für eine Clina Kapillarrohrm atte  
Typ OVAMAT, U 10.11, Länge 2000 mm, Breite 500 mm mit Steckanschlüssen:  

 

AUSFÜHRUNG   

mit doppelseitigem Klebeband zur Fixierung   

vollflächig mit Kleber und Schutzfolie   

 
Weicht der Winkel der Anschlüsse vom  Standard (90°, 270°) ab, erfolgt die Ausführung mit dem Matte ntyp ORIMAT mit  rundem Stamm rohr  
20 x 2,0 mm . 
  

Artikelnummer: Typ OVAMAT U 10 . 2000 . 0500 . 11  
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3.4.2 HEIZ- UND  KÜHLMATTE OVAMAT G 10.11 | G 10.20 | G 10. 02 | GM 10.11  
 

G 10.11 GM 10. 11  

mit 2 diagonalen  
Steckanschlüssen  

mit 2 seitlichen  Steckanschlüssen  
und 1 Mittenverschluss  

 

  

 

 
 

Winkelstellung Steckanschluss  90° 
ova les  Stammrohr  
 

 

STECKANSCHLÜSSE 

BEZEICHNUNG  G 10.11 GM 10.11 G 10.20 G 10.02 

BESCHREIBUNG  mit 2 mittigen  
Steckanschlüssen  

mit 2 seitlichen  
Steckanschlüssen  

und 1 Mittenverschluss  

mit 2 linken  
Steckanschlüssen  

mit 2 rechten  
Steckanschlüssen  

WINKELSTELLUNG 
STECKANSCHLUSS 

 90° (Standard)  
0°| 90°| 180°| 270° möglich  

90° (Standard)  
0°| 90°| 180°| 270° möglich  

90° (Standard)  
0°| 90°| 180°| 270° 

möglich  

90° (Standard)  
0°| 90°| 180°| 270° 

möglich  

PIKTOGRAMM   

    
 

EINSATZBEREICHE 

Á Deckensegel | Metallsegel  
Á Gipskartondecke | Gipskartonplatten  
Á Metalldecke | Metallkasse tt en, Metallpaneele  
Á Raum- oder Wandelement | Konvektor GRAVIMAT  
 

TECHNISCHE DATEN 

MATERIAL/FARBE Polypropylen (PP-R) recycelbar /blau  

STAMMROHR  20 x 12 x 2 ,0 mm , oval  

KAPILLARROHR  3,4 x 0,55 mm  

ABSTAND A  10 mm  

LÄNGE L  600-6000 mm in 10 -mm -Schritten  

BREITE B  ab 150 mm in 10-mm -Schritten  

ANSCHLUSSART  ohne Anschlüsse/ mit 2 Steckanschlüssen 10 mm  

SPEZ. MASSE  ca. 370 g/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. WASSERINHALT  0,370 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE  ca. 740 g/m² Kapillarrohrfläche  

DRUCKSTUFE PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 
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OVAMAT  G 10.11 | G 10.20 | G 10.02  

Für die Kapillarrohrmatte OVAMAT G 10.11, G 10.20 und G 10.02 stehen verschiedene Längen und Breiten zur Auswahl:  

Länge : 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 mm  

Breite : 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 mm  

 
Bestellbeispiel für eine Clina Kapillarrohrm atte  
Typ OVAMAT, G 10.11, Länge 2000 mm, Breite 500 mm mit Steckanschlüssen:  

 

AUSFÜHRUNG  

mit Mittenverschluss für Mattentyp GM 10.11 (1 St. pro Matte)   

mit doppelseitigem Klebeband zur Fixierung   

mit Ausführung vollflächig mit Kleber und Schutzfolie   

 
Weicht der Winkel der Anschlüsse vom Standard  (0°, 90°, 180°, 270°) ab, erfolgt die Ausführung de m Matte ntyp  ORIMAT mit rundem 
Stamm rohr  20 x 2,0 mm.  
 

Artikelnummer: Typ OVAMAT G 10 . 2000 . 0500 . 11  
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3.5 FOLIMAT  
Kapillarrohr  4,3 x 0,8 mm ȿ mit rundem Stammrohr  
 

AUSFÜHRUNG/PRODUKT 

 
Ausführung : Boden | Fußbodenheizung  mit Kapillarrohrmatte auf Zement - oder Flie ßestrich  verlegt, Heiz - und Kühlfunktion  
Produkt: FOLIMAT FSB 20 
Referenz:  Sanierung ehem. Kaiserin -Augusta -Hospital Berlin © Felix Aries / Photography Hans Fonk  
 

 
Ausführung : Boden | Fußbodenheizung  mit  Kapillarrohrmatte auf Holz und Trockenbau verlegt, Heiz - und Kühlfunktion  
Produkt: FOLIMAT FSB 20 
Referenz:  Sanierung ehem. Kaiserin -Augusta -Hospital Berlin © Karl Storz Se & Co. KG 
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3.5.1 HEIZ- UND  KÜHLMATTE FOLIMAT FSB 20.00 | 20.11 | 20.20 | 20.02  
 

FSB 20.00 DETAIL 

 

 

 

 

 

STECKANSCHLÜSSE 

 

EINSATZBEREICHE 

Á Boden | auf  Zement - oder Fließestrich  
Á Boden | auf  Untergründe aus Holz oder Trockenbauelementen  
Á Decke und Wand | zum Ankleben und  anschl ießendem  Spachteln auf tragfähige Untergründe  
 

TECHNISCHE DATEN 

MATERIAL/FARBE Stammrohr und Kapillarrohr: Polypropylen (PP-R) recycelbar /blau ; Einlegefolie: Poly-
styrol/schwarz  

STAMMROHR  20 x 2,0 mm , rund  

KAPILLARROHR SB 20 4,3 x 0,8 mm  

ABSTAND A  20 mm  

LÄNGE L  600-6000 mm in 10-mm -Schritte  

BREITE B  300/600 mm  

ANSCHLUSSART  ohne Anschlüsse/mit 2 Steckanschlüssen  10 oder 15 mm  

SPEZ. MASSE  ca. 700 g/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. WASSERINHALT  0,320 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE ca. 1020 g/m² Kapillarrohrfläche  

DRUCKSTUFE PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 

  

BEZEICHNUNG FSB 20.00 FSB 20.11 FSB 20.20 FSB 20.02 

BESCHREIBUNG mit offenen  
Stammrohren  

mit 2 diagonalen  
Steckanschlüssen  

mit 2 linken  
Steckanschlüssen  

mit 2 rechten  
Steckanschlüssen  

PIKTOGRAMM  

    

Kapillarrohrmatte  in 
gelochter Einlegefolie  

mit offenen Stammrohren  
zum Anschweißen  
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FOLIMAT  FSB 20 

Für die Kapillarrohrmatte FOLIMAT  20 stehen verschiedene Längen und Breiten zur Auswahl:  

Länge : 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 mm  

Breite : 300 | 600  

 
Bestellbeispiel für Clina Kapillarrohrm atte  
Typ FOLIMAT, FSB 20.00, Länge 2500 mm, Breite 600 mm ohne Anschlüsse:  

 

AUSFÜHRUNG   

mit 2 seitlichen Steckanschlüssen 10 mm und 2 Endkappen   

mit 2 seitlichen Steckanschlüssen (gerade) 15 mm und 2 Endkappen   

mit Stammrohrverlängerung bis 150 mm   

mit angeschweißter Muffe *  

mit angeschweißtem 90° -Winkel *  oder Endkappe   

 
*  technologisch bedingt ist keine werkseitige Dichtheitsprüfung möglich  
 
Bitte definieren Sie bei der Bestellung die Lage der Stammrohre!  

Artikelnummer: Typ FOLIMAT FSB 20 . 2500 . 0600 . 00  
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4 Vorgefertigte Produkte  

4.1 OPTIPANEL 15 - ungelocht  
ungelochte  Gipskartonplatte mit integrierter Kapillarrohrmatte  OPTIMAT 
 

AUSFÜHRUNG/PRODUKT 

 
Ausführung : Gipskartondecke | fugenlose Gipskartondecke mit OPTIPANEL  15 (vorgefertigte u ngelocht e Gipskartonplatte mit integrierter 
Kapillarrohrmatte OPTIMAT), Heiz - und Kühlfunktion  
Produkt /Vorgefertigtes Produkt : OPTIPANEL 15, ungelocht 
Referenz:  Belfius Tower Brussels VIP Offices © Jaspers -Eyers Architects / Photography Nicolas Schimp  
 

 
Ausführung : Gipskartondecke  und Gipskartonwand  | fugenlose Gipskartondecke  und Gipskartonwand  mit OPTIPANEL 15 (vorgefertigte 
ungelocht e Gipskartonplatte mit integrierter Kapillarrohrmatte  OPTIMAT), Heiz- und Kühlfunktion  
Produkt /Vorgefertigtes Produkt : OPTIPANEL 15, ungelocht 
Referenz:  Belfius Tower Brussels VIP Offices © Jaspers -Eyers Architects / Photography Nicolas Schimp  
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OPTIPANEL 15 ȿ UNGELOCHT 
ungelochte  Gipskartonplatte mit integrierter Kapillarrohrmatte  OPTIMAT 
 

 
OPTIPANEL 15 

 
  Aufbau Unterkonstruktion  

 

STECKANSCHLÜSSE 

BEZEICHNUNG OPTIPANEL (Standard) OPTIPANEL (Alternative) 

BESCHREIBUNG mit 2 linken  Steckanschlüssen  mit 2 seitlichen Steckanschlüssen   
und 1 Mittenverschluss  

WINKELSTELLUNG 
STECKANSCHLUSS 

0° 0° 

PIKTOGRAMM  

  
 

EINSATZBEREICHE 

Á Gipskartondecke  
Á Gipskartonsegel  
Á Gipskartonwan d 
 

TECHNISCHE DATEN 

KAPILLARROHRMATTE MATERIAL/FARBE Polypropylen (PP -R) recycelbar/blau  

STAMMROHR  20 x 2,0 mm , rund  

KAPILLARROHR DER OPTIMAT 4,3 x 0,8 mm  

ABSTAND DER KAPILLARROHRE  15 mm  Stichmaß  

GIPSKARTONPLATTE ungelocht  mit werkseitig vorgebohrten Löchern zum Anschrauben (Stan-
dard)  

LÄNGE  2.000 mm  

BREITE  625 mm oder  1.250 mm  

PLATTENSTÄRKE 12,5 mm  

ANSCHLUSSART  mit 2 Steckanschlüssen 10 mm, Anschlusswinkel 0°  

SPEZ. WASSERINHALT  0,320 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE (MIT WASSER GEFÜLLT) 11 kg/m² zzgl. Unterkonstruktion  

DRUCKSTUFE: PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 
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4.2 OPTIPANEL 18 - gelocht  
gelochte Gipskartonplatte mit integrierter Kapillarrohrmatte OPTIMAT  
 

AUSFÜHRUNG/PRODUKT 

 
Ausführung: Gipskartondecke | fugenlose Gipskartondecke mit OPTIPANEL 18 (gelochte Gipskartonplatte mit integrierter Kapillarrohr-
matte OPTIMAT) Heiz- und Kühlfunktion  
Produkt/Vorgefertigtes Produkt:  OPTIPANEL 18, gelocht 
Referenz: T-CON GmbH Co. KG Plattling Modernes Büro © Dauphin -Group  
 

 
Ausführung : Gipskartondecke | fugenlose Gipskartondecke mit OPTIPANEL 18  (gelocht e Gipskartonplatte mit integrierter Kapillarrohr-
matte  OPTIMAT) Heiz- und Kühlfunktion  
Produkt/Vorgefertigtes Produkt:  OPTIPANEL 18, gelocht 
Referenz:  Bürogebäude Haecker Metall Pforzheim © Roland Halbe  
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OPTIPANEL 18 - GELOCHT 
gelochte Gipskartonplatte mit integrierter Kapillarrohrmatte OPTIMAT  
 

 

STECKANSCHLÜSSE 

 

EINSATZBEREICHE 

Á Gipskartondecke  
Á Gipskartonsegel  
 

TECHNISCHE DATEN 

KAPILLARROHRMATTE MATERIAL/FARBE Polypropylen (PP -R) recycelbar /blau  

STAMMROHR  20 x 2,0 mm , rund  

KAPILLARROHR DER OPTIMAT 4,3 x 0,8 mm  

ABSTAND DER KAPILLARROHRE  18 mm  Stichmaß (Standard Lochbild 8/18 R)  

GIPSKARTONPLATTE Lochbild 8/18 R (Standard) ; 12/25 R; 12/25 Q 
rückseitig schwarzes Akustikvlies vollflächig aufgeklebt  

LÄNGE  1.988 mm  (Standard Lochbild 8/18 R)  

BREITE  1.188 mm  (Standard Lochbild 8/18 R)  

PLATTENSTÄRKE 12,5 mm  

ANSCHLUSSART  mit 2 Steckanschlüssen 10 mm, Anschlusswinkel 0°  

SPEZ. WASSERINHALT  0,320 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE (MIT WASSER GEFÜLLT) 9 kg/m² zzgl. Unterkonstruktion  

DRUCKSTUFE PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 

 
  

 
OPTIPANEL 18 

 
  Aufbau Unterkonstruktion  

BEZEICHNUNG OPTIPANEL (Standard) OPTIPANEL (Alternative) 

BESCHREIBUNG mit 2 linken  Steckanschlüssen  mit 2 seitlichen Steckanschlüssen  
und 1 Mittenverschluss  

WINKELSTELLUNG 
STECKANSCHLUSS 

0° 0° 

PIKTOGRAMM  
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WARENGRUPPE B 

Produktkatalog 2025 Clina Heiz- und Kühlelemente GmbH  

4.3 GIPSKARTONKASSETTE ȿ gelocht/ungelocht  
m it integrierter Kapillarrohrmatte OVAMAT , zum Einlegen in T -Schienen T15/T24  
 

AUSFÜHRUNG/PRODUKT 

 
Ausführung:  Gipskartondecke | Gipskartonkassette gelocht mit integrierter Kapillarrohrmatte OVAMAT, Heiz - und Kühlfunktion  
Produkt/Vorgefertigtes Produkt:  Gipskartonkassette, gelocht  
Referenz: SHK Innung Berlin © Clina Heiz - und Kühlelemente GmbH  
 

 
Ausführung : Gipskartondecke | Gipskartonkassette  gelocht mit integrierter Kapillarrohrmatte  OVAMAT, Heiz- und Kühlfunktion  
Produkt /Vorgefertigtes Produkt : Gipskartonkassette, gelocht  
Referenz:  SHK Innung Berlin © Clina Heiz - und Kühlelemente GmbH   
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GIPSKARTONKASSETTE ȿ GELOCHT/UNGELOCHT 
zum Einlegen in T -Schienen T15/T24 , 
m it integrierter Kapillarrohrmatte OVAMAT  
 

 
Gipskartondecke gelocht  

 

 

STECKANSCHLÜSSE 

 

EINSATZBEREICHE 

Á Gipskartondecke  
 

TECHNISCHE DATEN 

KAPILLARROHRMATTE MATERIAL/FARBE Polypropylen (PP -R) recycelbar/blau  

STAMMROHR  20 x 12 x 2,0 mm , oval 

KAPILLARROHR DER OVAMAT  4,3 x 0,8 mm  

ABSTAND DER KAPILLARROHRE  18 mm  Stichmaß (gelochte Var iante , Standard Lochbild 8/18 R)  
15 mm  Stichmaß (ungelochte Var iante ) 

GIPSKARTONPLATTE  ungelocht oder gelocht  
Lochbild 8/18 R (Standard) ; 6/18 R;12/25 R; 8/18 Q, 12/25  Q;  
Oberfläche endbehandelt matt weiß, rückseitig mit schwarzem Akustikvlies  

LÄNGE  X  BREITE  FÜR RASTER 1.250 x 625 mm,  1.200 x 600 mm,  625 x 625 mm  (Standard), 600 x 600 mm;  
(Standard Lochbild 8/18 R)  

PLATTENSTÄRKE 12,5 mm  

DÄMMSTOFF mit 30 mm CARUSO-ISO-BOND, WLG 040 entspr. der Kassettengröße  

ANSCHLUSSART  mit 2 Steckanschlüssen 10 mm, Anschlusswinkel 90°  

SPEZ. WASSERINHALT  0,370 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE (MIT WASSER GEFÜLLT) 10 kg/m² zzgl. Unterkonstruktion  

DRUCKSTUFE PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 

 
 
  

BEZEICHNUNG Gipskartonkassette  

 
 

Winkelstellung Steckanschluss 90°  ovales  Stammrohr  

BESCHREIBUNG mit 2 linken  
Steckanschlüssen  

WINKELSTELLUNG  
STECKANSCHLUSS 

90°  

PIKTOGRAMM  
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4.4 Zubehör  
DECKENUNTERVERTEILER   
 

 TECHNISCHE DATEN DECKENUNTERVERTEILER 

ART.-NR. BEZEICHNUNG 

DUV 2 2-fach PP-Deckenunterverteiler DN 15, bestehend aus Muffenkugelhahn 1/2", 
FE-Hahn, 2 Steckanschlüssen 10 mm  

DUV 3 3-fach PP-Deckenunterverteiler DN 15, bestehend aus Muffenkugelhahn 1/2", 
FE-Hahn, 3 Steckanschlüssen 10 mm  

DUV 4 4-fach PP-Deckenunterverteiler DN 15, bestehend aus Muffenkugelhahn 1/2", 
FE-Hahn, 4 Steckanschlüssen 10 mm  

DUV 5 5-fach PP-Deckenunterverteiler DN 15, bestehend aus Muffenkugelhahn 1/2", 
FE-Hahn, 5 Steckanschlüssen 10 mm  

DUV 6 6-fach PP-Deckenunterverteiler DN 15, bestehend aus Muffenkugelhahn 1/2", 
FE-Hahn, 6 Steckanschlüssen 10 mm  
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4.5 GRAVIMAT 
 

konvektive Luftkühler mit Kunststoff -Kapillarrohrmatten in Schrankform oder in 
Trennwänden bzw. Vorsatzschalen  
 
Der konvektiv wirkende GRAVIMAT stellt eine kostengünstige Möglichkeit dar, d ie Lufttemperatur und die Luftfeuchte im Raum auf den 
gewünschten Wert zu bringen und zu halten . Dies erfolgt durch die im GRAVIMAT integrierten Kapillarrohrmatten, die im Kühlfall von kaltem 
Wasser durchflossen werden.  
 
Das vom Taupunkt unabhängige System der ɉStillen Kühlungɇ ermöglicht  es also, gezielt zu entfeuchten, wobei das Kondensat im Gehäuse 
anfällt und von dort abgeführt wird. Der GRAVIMAT ist deshalb auch in Kombination mit Raumkühlflächen besonders empfehlenswert.  
 
 

VORWANDINSTALLATION 

  
 
 

INTEGRIERT IN DIE WAND 

  
 
Wir bieten Ihnen entweder ein Mattenmodul bestehend aus einzelnen K apillarrohrmatten inkl. Zubehör als Bausatz für eine bauseitige 
Rahmenkonstruktion  an oder zusätzlich einen Rahmen aus verzinktem Stahlblech für eine bauseitige Verkleidung . 
 
Ausführung auf Anfrage  
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ANWENDUNGSGEBIETE 

Clina  GRAVIMAT-Systeme mit Kunststoff -Kapillarrohrmatten sind eine kostengünstige und leistungsstarke Alternative oder Ergän-
zung zu Raumkühlflächen .  
 
Á Überall dort, wo aufgrund der Taupunktproblematik Raumkühlflächen nicht einsetzbar sind  
Á Gebäude in heiß -feuchten Ländern ohne zentrale Zuluft -Vorbehandlung  

(Entfeuchten, Vorkühlen)  
Á Versammlungs orte , wie Konferenz - und  Tagungsräume, Kinos, Restaurants  

 
Á Zur Spitzenlastaufnahme, wo Raumkühlflächen aufgrund zu hoher Leistungsanforderungen alleine nicht ausreichen  
Á Konferenz - / Tagungsräume  
Á Büroräume  

 
Á In Räumen, wo nur zeitweise und/oder besonders kos tengünstig gekühlt werden soll  
Á Hotelzimmer  
Á Praxisräume  
Á Konferenz - / Tagungsräume  
Á Büroräume , aufgrund ihrer Ausrichtung oder Fassadengestaltung  
Á Shopping Malls  
Á Supermärkte  

 
Á Für Sanierungsbauten, wo Raumkühlflächen technisch nicht möglich oder zu aufwendig sind  
Á Gebäude unter Denkmalschutz  

 
Á Für neue Anwendungsgebiete außerhalb von Wohn - oder Bürogebäuden:  
Á Produktionsstätten (Schaffung begrenzter ɉKühlinselnɇ) 
Á Tierzucht und Tierhaltung  
Á Lagerräum e 
Á (Landwirtschaft / Lebensmittel -Industrie)  
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GRAVIMAT ȿ STANDARDAUSFÜHRUNG 
Konvektor zum Heizen, Kühlen und Entfeuchten  mit Kapillarro hrmatten OVAMAT G 10  
 

  
Mattenmodul mit 5 Kapillarrohrmatten  Mattenmodul mit Montagerahmen und Kondensatwanne  

 

STECKANSCHLÜSSE 

 

EINSATZBEREICHE 

Á Raum- oder Wand element  
 

TECHNISCHE DATEN 

MATERIAL/FARBE Kapillarrohrmatte: Polypropylen (PP -R) recycelbar/blau  
Montagerahmen: Stahlblech verzinkt; Kondensatwanne: Kunststoff  

STAMMROHR  20 x 2,0 mm, rund  

KAPILLARROHR DER OVAMAT G 10 3,4 x 0,55 mm  
(Standard : Mattenmodul mit 5 Kapillarrohrmatten)  

ABSTAND DER KAPILLARROHRE  10 mm Stichmaß  

MONTAGERAHMEN HÖHE X BREITE X TIEFE 2.270 x 1.160 x 150 mm (Standard), Montagerahmen in der Höhe variabel  

VERKLEIDUNG nicht  im Lieferumgang enthalten;  
individuell wählbar, feuchtigkeitsbeständig und mit Öffnungen für die Luftzirku-
lation  

ANSCHLUSSART  mit Stecksystem 15 mm  

SPEZ. WASSERINHALT  0,370 l/m² Kapillarrohrfläche  

SPEZ. GESAMTMASSE (MIT WASSER GEFÜLLT) ca. 31 kg/GRAVIMAT (Mattenmodul inkl. Stecka nschlüsse, Montagerahmen und 
Kondensatwanne) zzgl. Verkleidung  

DRUCKSTUFE PN 10 

MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK 4 bar  

MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR 60 °C 

 

BEZEICHNUNG G 10.11 FDON 10 FSASS 

BESCHREIBUNG mit 2 seitlichen  Steckanschlüssen  
pro Kapillarrohrmatte  

10 Doppelnippel  
Ø 10 mm  

1 Anschlussset  
für GRAVIMAT 

ABBILDUNG  
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5  Rohre und Zuleitungen  
5.1  Rohre   

WARENGRUPPE A 
5.1 Rohre A 

5 Rohre und Zuleitungen  

5.1 ROHRE 
Clina Rohre aus Polypropylen lassen sich universell einsetzen, z.B. für die Verbindung von installierten Clina Kapillarrohrmatten mit den 
Etagenverteilern.  
 
Alle Clina PP-Rohre entsprechen der Druckstufe PN 10 / SDR 11. Die Maße und Qualitätsanforderungen entsprechen der DIN 8077, DIN 8078 
sowie DIN EN ISO 15874. 
 
Die Montage von PP -Rohren ist durch das Heizelement -Muffenschweißverfahren einfach, schnell, sauber und sicher (keine offenen Flam-
men). Es entsteht eine 100%ige homogene Verbindung von gleichem Material, so dass beide Teile nach dem Schweißvorgang wirklic h mole-
kularhomogen ein Stück sind. Grundsätzlich dürfen nur gleiche Kunststofftypen miteinander verschweißt werden.  
 
Für die fachgerechte Montage von PP -Rohren werden eine Rohrschere und ein Muffenschweißgerät mit austauschbaren Heizelementen in 
den verschiedenen Abmessungen benötigt.  
 

TECHNISCHE DATEN 

BEZEICHNUNG Rohre PN 10 

WERKSTOFF PP-R 

FARBTON blau  

 
 

ART.-NR. ABMESSUNGEN VE 

  D DN S L   

R   20 20 15 2,0 4 m 4 m 

R   25 25 20 2,3 4 m 4 m 

R   32 32 25 3,0 4 m 4 m 

R   40 40 32 3,7 4 m 4 m 

R   50 50 40 4,6 4 m 4 m 

R   63 63 50 5,8 4 m 4 m 

 
 
Bestellbeispiel  
Außendurchmesser d = 20 mm, Menge 40 m in Stangen à 4,0 m: 

  
Artikelnummer: R 20 . 4000  Bestellmenge: 10 St.  
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5 Rohre und Zuleitungen  
5.2 Zuleitungen  

WARENGRUPPE A 

5.2 Zuleitungen  
 
 
Die Clina Zuleitungen finden in Heiz - und Kühlsystemen Anwen-
dung, in denen Kapillarrohrmatten mit Anschlussschläuchen ver-
wendet werden, wie z.B. bei Installationen in Hohlraumdecken oder 
auf Metall -Bandrasterdecken.  
 
Die Zuleitungen dienen dabei der internen Verrohrung der Kapillar-
rohrmatten im Raum.  
 
Standardmäßig sind unsere Zuleitungen aus einem PP-Rohr 
20 x 2,0 mm gefertigt.  
 
Bedingt durch die Maschinenfertigung der Zuleitungen 20 x 2,0 mm 
beträgt ­  das kleinstmögliche Stichmaß (B)  zwischen den Schnell-
verschlüssen 200 mm ! 
 
Geringere Stichmaße ( B < 200 mm)  sind nur als Einzelanfertigung 
lieferbar.  
 
 
Sollten Sie jedoch größere Mattenflächen an eine Zuleitung anbin-
den wollen, so sind wir auch in der Lage , größere Nennweiten, wie 
z.B. 25 x 2,3 mm oder 32  x 3,0 mm , zu fertigen.  
 
 
Sprechen Sie uns an ! Wir liefern die maßgeschneiderte Lösung!  
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5.2.1 Zuleitungen mit Einfachanschlüssen  
 

ZULEITUNGEN MIT EINFACHANSCHLÜSSEN UND  OFFENE ROHRENDEN ȿ ZR 

 

 
 

ZULEITUNGEN MIT EINFACHANSCHLÜSSEN UND SEITENANSCHLUSS ȿ ZS 

 

 
 
 

TECHNISCHE DATEN EINFACHANSCHLÜSSE ZR UND ZS 

Die Zuleitungen mit Einfachanschlüssen sind in verschiedenen Längen mit verschiedener Anzahl von Anschlüssen erhältlich:  

Länge : 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 mm  

Anzahl der Anschlüsse : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  
 

Bestellbeispiel für eine Zuleitung mit 3 Anschlüssen  
2000 mm Länge, Stichmaß der Anschlüsse 600 mm:  

 
Bestellbeispiel für eine Zuleitung mit 2 Anschlüssen plus 1 Seitenanschluss  
2000 mm Länge, Stichmaß der Anschlüsse 600 mm:  

 

Artikelnummer:  ZR 03 . 2000 . 0600 

Artikelnummer:  ZS 03 . 2000 . 0600 
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5.2.2 Zuleitungen mit Doppelanschlüssen  
 

ZULEITUNGEN MIT DOPPELANSCHLÜSSEN UND  SCHWEIßMUFFE ȿ ZDR 

 

 
 

ZULEITUNGEN MIT DOPPELANSCHLÜSSEN UND ENDKAPPE ȿ ZDE 

 

 
 

ZULEITUNGEN MIT DOPPELANSCHLÜSSEN UND SEITENANSCHLUSS ȿ ZDS 
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TECHNISCHE DATEN DOPPELANSCHLÜSSE ZDR, ZDE UND ZDS 

Die Zuleitungen mit Doppelanschlüssen sind in verschiedenen Längen mit verschiedener Anzahl von Anschlüssen erhältlich:  

Länge : 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 mm  

Anzahl der Anschlüsse : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  
 
 
Bestellbeispiel für eine Zuleitung mit 3 Doppelanschlüssen  
2000 mm Länge, Stichmaß der Anschlüsse 600 mm:  

 
 
Bestellbeispiel für eine Zuleitung mit 3 Doppelanschlüssen und Endkappe  
2000 mm Länge, Stichmaß der Anschlüsse 600 mm:  

 
 
Bestellbeispiel für eine Zuleitung mit 2 Doppelanschlüssen plus 1 Seitenanschluss  
2000 mm Länge, Stichmaß der Anschlüsse 600 mm:  

Artikelnummer:  ZDR 03 . 2000 . 0600 

Artikelnummer:  ZDE 03 . 2000 . 0600 

Artikelnummer:  ZDS 03 . 2000 . 0600 
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6 Steck -Anschlusssystem  
 
Das Clina Anschlusssystem  besteht aus flexiblen Anschlussschläuchen  und Clina Schnellkupplungen. Mit den Clina Schnellkupplungen wer-
den unsere Kapillarrohrm atten durch einfaches Einstecken der flexiblen Schläuche mit dem Wassersystem leicht  und sicher verbunden. 
Europaweit sind m ehr als 2 Millionen Clina Anschlüsse im Einsatz.  
 
Clina Anschlusssystem  bestehend aus Führungs hülsen  und Patronen, die exklusiv für Clina entwickelt und gefertigt wurden. Die Kralle ge-
währleistet, dass die unter Druck stehenden Anschlüsse sich auch nach jahrelangem Betrieb nicht lösen oder undicht werden. Eine Füh-
rungshülse sorgt für den korrekten Sitz der Schlauch stutzen des flexiblen Schlauches. Die Stutzen  der flexiblen Anschlussschläuche  bestehen 
aus nichtrostendem Metall.  
 
Die Dichtung erfolgt über einen O -Ring, der verhindert, dass Wasser mit der Führungs hülse in Berührung kommt. Der O -Ring kann selbst bei 
schrägem Einschieben der Schlauch stutz en nicht aus seiner Position herausgedrückt werden.  
 
Clina Anschlüsse werden durch Heizelement -Muffenschweiß en bzw. Innenmuffenschweißen mit dem Verteilerrohr der Clina Matte verbun-
den. 




















































































